FO JELLEMZOK
Kiemelked®d tulajdonsagok

= 680 kg-os teherbiras magas munkahatékonysaggal
* Kivalo terepképesség

* Automata szintszabalyozas

= Zajcsokkentett kivitel

Koltséghatékonysag

= Olajozasmentes és karbantartasmentes csuklok
= Konnyl szerelhetGség

TULAJIDONSAGOK

Alapfelszereltség

Fokozatmentes meghajtas

Saly érzékeld rendszer

Hangjelzés minden iranyd mozgasra
Lehajthato korlat
Figyelmeztet6 sarga fényjelzés

Onzaro kapu

Automatikus rogzit6fék
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Vészhelyzeti siillyesztd rendszer
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Vészleallito gomb

\

L

Fedélzeti diagnosztika

Atbillenés elleni védelem

Jelzokiirt

Munkaéra szamlalo

Bovithetd platform (kétiranyad)

Taltoltés elleni védelem
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Tartozékok és opciok

Munkaallvany vilagitas
AC csatlakozo kiépités
Siritettleveg6-csatlakozo kiépités
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ZOOMLION Z51623RT OLLOS EMELO
CE szabvanyoknak megfeleld kivitel

Tipus 251623 RT
Munkamagassag 18m
A - Munkaallvany magassag-felemelve 16m
B - Munkaallvany magassag-osszezarva 2.03m
C - Munkaallvany méretek (hosszisag) 3.98m
D - Munkaallvany méretek (szélesség) 1.83m
Platform bévitése 1.3m
Teljes magassag (felhajtott korlattal) 3.16m
E - Teljes magassag (lehajtott korlattal) 2.47m
F - Teljes hossz 4.88m
G - Teljes szélesség 2.3m
H - Tengelytav 2.9m
| - Hasmagassag (terheléssel) 0.275m
Munkaallvany teherbirasa 680kg
Teherbiras kibgvitett platformon 230kg
Maximalis vezetési magassag 9m
Max. dolgozok szama 4
5> Meghajtas sebessége (6sszezarva) 6.5km/h
\E Meghajtas sebessége (felemelve) 0.5km/h
= Fordulasi sugar (belsd) 2.75m
§ Fordulasi sugar (kls6) 5.8m
= Fel/Le id6 605/655
Kapaszkodoképesség 40%
Max. lizemi d6lésszog (oldaliranyl/fiiggdleges) 2°/3°
Meghajtas LWD
Kerék 315/55 D20 Foam-filled Tires
Motor Kubota v2403-M-DI
% Motorteljesitmény 36kw/2600rpm
% Uzemanyagtartaly kapacitas 105L
Dizel tank 100L
Osszs(ly 8650 kg




